Monteringsanvisning

Kontrollera paketet vid leverans

Kontrollera alltid omgaende vid leverans av din bestalining
att inga skador finns pa produkterna och att antal artiklar,
kvalitet och modell stammer éverens med din bestalining.

Alla synliga transportskador ska reklameras omgaende,
innan montering. Annars forfaller ratten till reklamation.

Green Planks produkter bér alltid monteras av behérig
hantverkare. Observera att Green Planks trallprodukter
endast ar avsedda att anvandas till trall. For att produk-
tens garanti ska galla, félj anvisningarna och anvand vid
montering alltid Green Planks egna tillbehér, sa som skruy,
andlock, clips etc.

Forvaring innan montering
Innan Green Planks produkter monteras ska de forvaras
under tak, sa att produkternas yta halls torr och ren.

Acklimatisering

Alla material expanderar och kontrakterar med tempera-
turférandringar, och trallbrador i komposit &r inget undan-
tag. Undvik potentiella problem genom att ge komposit-
materialet fran Green Plank tid for att acklimatisera till den
lokala temperaturen fére installation. Expansion och kon-
traktion ar inte en produkt defekt och tacks inte av Green
Plank garanti.

Vid installation och kapning, &r det viktigt att alla brador
halls sa kalla som majligt genom att de halls borta fran
direkt solljus. Trallbador som har tillbringat flera timmar i
solen kommer att ha expanderat mer &n de som befunnits
i skuggan. Foljaktligen kommer de att krympa mer nar de
svalnat vilket resulterar i ojamna eller stérre mellanrum &n
vad som raknats med. Det &r bast att markera, kapa och
installera trallbradorna nar de har ungefar samma tempe-
ratur. Fér att minimera dessa effekter, forsok installera din
uteplats nar temperaturen &r sa nara 15 ° C som mojligt.
Undvika dven i mgjlig man installation i extremt kalla tem-
peraturer.

Verktyg

Skruvdragare rekommenderas for att skruva fast reglar
och clips. Trallbradorna i komposit ska inte spikas fast,
eftersom de da spricker. Kapning av brador kan géras med
kap- eller geringssag. Sagen ska da utrustas med hardme-
tallskar och med en tunn klinga fér snygga snitt.

Ventilation

Ventileringen &r viktig for vara trallbrador. De ska monte-
ras minst 25 mm 6ver narmaste oventilerade yta. Anvand-
ning av vara rostfria metallclips alternativt vara plastclips
ger automatiskt ett avstand pa 3 alternativt 6 mm mellan
bradorna, vilket underlattar en god ventilation. Montering
i direkt kontakt med jord, betong och liknande rekommen-
deras inte.
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Vid anvéndning av trallbrador som sammankopplas med
not och spont fran Green Plank maste minst tva sidor av
underutrymmet vara dppet for korsventilation.

Green\ Plank
I's not just a plank i's Green Plank
| fallet undersidan av dacket klas

eller slutas fast med lister, ventilgaller
maste anvandas for korsventilation.

Montering av brador som monteras med clips
Anvandning av Green Planks dolda fastsystem med
clips (HidLoc™) rekommenderas. Anvand de medfdl-
jande rostfria skruvarna for att fixera bradorna mot reg-
larna genom de foérborrade halen i clipsen.

Rostfria clips | metal

Start- och Ygerenspringapaca Clipsiplastgeren
2-3 mm

slutclips springa pa ca 5-6 mm
Finns det en husvégg eller annan byggnation i anslutning
till tralldacket, sa borjar man monteringen fran denna
ande och anvander start- och slutclips nar man lagger
den forsta och sista bradan pa sin trall. Tank pa att lagga
trallen med lutning (se "Vattenavrinning”) och att halla
tillrackligt med avstand till husvaggen (se "Rérelser”).

Obs! Om du anvander clips i plast, sa skruva endast i
bradans alla clips halvvéags. Anledningen &r att det ska bli
lattare att fora in paféljande brada pa clipsen. Forst nar
nasta brada ar pa plats (och skaran i bradan har férts in
i mot plastclipsen), ska skruvarna skruvas i hela vagen.
Darefter fyller man pa med en ny rad som forsiktigt fors
in i falsen pa clipset och upprepar pa samma satt.

Pa vardera brada anvands vanligen ett clips per regel
(som fastes med en skruv i regeln). Dock ska man i
bradskarvar anvanda ett clips pa vardera sida om skar-
ven, for att tillata naturliga rérelser i bradorna. Placera
clipsen med minst 1,5 cm utrymme péa vardera sida
raknat fran skarven.

Om regeln inte medger montage av tva clips i
"bradskarven”, skruva da fast ytterligare en bit regel for
att tillata detta (se "Rérelser”).

Massiva trall kan &ven monteras pa traditionellt 1
vis med exoonerade skruvar i par fran ovansidan.



Vid traditionell montering ska halen férborras. Borra halet
minst 2 mm stérre an skruvens gangor for att ge bradorna
mojlighet att expandera. | samband med montering, se
aven under avsnitten "Vattenavrinning” och "Rérelser”.

Montering av Smart™ och SmartCap™
trallbrédor med not & spont

Lagg den forsta trallbradan pa reglarna med notsidan mot
den riktning dar féljande brador senare efterfoljer (med
sponten mot kanten). Skruva fast trallbradan i underlig-
gande regel genom de férborrade halen. Var uppmark-
sam att skruva in i mitten av halet. (3,5 x 30 mm skruvar)
Skjut sedan in nasta trallbréada i sparet av den tidigare och
skruva fast. Upprepa tills du slutfért din uteplats.

Installation av F-list, L-list och Tacklist:

Vanligen forborra hal i kantlisterna (& 3mm borr) vid varje
.500mm c/c avstand. Placera kantlisten och skruva fast
den i regelverket (3,5 x 25 mm skruvar). Green Plank
kantlister expanderar och kontrakterar med temperatur-
forandringar. Valj mycket hallbara skruvar av rostfritt stal
eller varmférzinkat.

Reglar och regelavstand

Vi har reglar i komposit, bade massiva och ihaliga. Till
offentliga miljéer och i miljer med mycket vatten ska de
massiva reglarna anvandas.

Rekommenderat maximalt regelavstand varierar fran cc
250 mm till 600 mm beroende av trallbradans modell
och anvandingsomrade. Fér anvandning i bostadsmiljo
rekommenderas ett avstand pa cc 400 mm till cc 600
mm. Fér offentliga miljéer eller vid konstruktioner som
ger parkettménster, diagonalmoénster eller fiskbensméns-
ter kravs kortare regelavstand. OBS! Sérskilt vid tunga
laster krdavs kortare regelavstand.

é‘;:
Foér optimal montering av de yttersta reglarna som ramar
in regelverket ar den rekommenderade minsta regelbred-
den 90 mm. Det ar viktigt att tanka pa att reglarna ska
motsvara dackets livslangd. Fuktkvoten i regelvirket bor
inte 6verstiga 16 %.

Vattenavrinning

Det ar viktigt att hela strukturen underlattar flodet av
vatten. Berakna lutningen till cirka 2 mm per meter bort
fran huset. Lutning ska alltid géras i langdled.

Nar det galler ihaliga brador rekommenderar vi att man
anvander andlock samt att man borrar en rad hal (minst &
6 mm) pa den sida som man anvander som undersida (se
figur nedan). Detta for att forhindra att vatten blir staende
i bradorna, vilket annars i varsta fall kan leda till att vattnet
;ryser till is med frostspréangning.
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Rérelser

Komposittrall ar ett material med en bas av tra- eller
risskalsfiber. Produkten komposittrall har med hansyn till
sina egenskaper en férmaga att réra sig i form av expan-
sion eller kontraktion i alla riktningar. Mérka farger reage-
rar pa varme och solljus snabbare an ljusa farger.

Rérelser i materialet paverkar hela den lagda ytan,
varfér det &r viktigt att félja monteringsanvisningarna. Om
dessa inte foljs kan produkten i varsta fall spricka eller
skadas sa att delar blir tvungna att bytas ut.

Hall tillrackligt avstand fran vaggar och fast byggnation.
Green Plank rekommenderar minst 20 mm. (Om ni anvan-
der Green Planks kompositreglar - kom ihag att ha ett 20
mm avstand mellan andskarvarna).

Nar det galler brador som monteras med clips ska det
parallella avstandet mellan bradornas langsidor ska vara
3-6 mm. Vid anvandning av plastclips far du automatiskt
ett parallellt avstand pa 6 mm och vid anvandning av
metallclips blir avstandet 3 mm.

Vi rekommenderar starkt att man lagger kortsidorna pa
bradorna med ett mellanrum pa minst 8 mm, for att ge
bradorna tillréckligt med utrymme for rérelser och undvika
skador.

Tillbehor

For att fa en vacker kant runt din altan, kan du vélja match-
ande tillbehér, sa som vinkellister, t-lister, trappnoslister
eller tackbrador. Vi har aven staket och racken i komposit
som du kan satta runt din altan.

Skyddsatgéarder
Ventilation: Sagning, slipning eller liknande som innebar
finférdelning av produkten ska géras utomhus eller i ett
valventilerat omrade.

Andningsskydd: Fér att undvika inandning av damm, ska
godkandt andningsskydd mot damm anvandas vid dam-
miga foérhallanden eller om inandning av damm &r trolig.
Ogonskydd: Skyddsglasdégon ska anvéndas for att
skydda mot dammpartiklar i luften.

Skydd for huden: Vid hantering bar kraftiga arbetshand-
skar, sa som t.ex. laderhandskar.

Produktsakerhetsdatablad finns pa var hemsida.
Viktigt!

Diagram och instruktioner i denna monteringsanvisning ar
exempel och ar inte avsedda, medvetet eller underforstatt,
att ersatta en sakkunnig experts anvisningar. Hansyn ska
tas till lokala férhallanden.

Var garanti galler under férutsattning av normal
anvandning och att rekommendationerna i anvisningarna
fér montering, bruk och skétsel och underhall efterfoljs.
Utférliga villkor fér garantin finns pa var hemsida:

www.greenplank.se
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